
  
 

   

  

 
  

 
 
 
 

Konzistentní kvalita vzduchu
Stabilní hodnota CADR (množství 
vyčištěného vzduchu) v průběhu času.

Předvídatelné náklady
Jeden přehledný model služeb.
Žádné nečekané výdaje

Lepší využívání energie
Systémy fungují efektivně 
podle skutečné potřeby.

Jistota při dodržování předpisů
Čistý vzduch dává jistotu, že audity a 
kontroly zvládnete bez problémů.

Náš model služeb nezahrnuje jen instalaci systému, ale 
také zajištění, že bude dlouhodobě spolehlivě fungovat.

Můžete jít ještě dál. 
Od čistého k řízenému vzduchu.

Čistý vzduch chrání váš business. 
Osvědčený systém průmyslového čištění 
vzduchu, který dokáže odstranit širokou škálu 
částic ze vzduchu v celé vaší budově.

Přidejte ke svým řešením pro čištění vzduchu Zehnder Air 
Quality Monitoring a získejte přehled o celé budově. Monitorovací 
systém vám pomáhá chápat, co se mění, podporuje informovaná 
rozhodnutí a přináší strukturovanější přístup k řízení kvality ovzduší.

Čištění vzduchu zlepšuje prostředí.
Monitorování kvality vzduchu to měří.

Zehnder CleanAir

Spolehlivá kvalita ovzduší. 
Jednoduše.

info@zehnder-cleanairsolutions.com
www.zehnder-cleanairsolutions.com

Produktový list

  Designové radiátory   Komfortní větrání interiérů   Stropní vytápění a chlazení   Průmyslové čištění vzduchu

Proč si firmy volí čištění vzduchu ve formě služby:

Snížená provozní rizika
Méně potíží způsobených 
nečistotami ve vzduchu.[

Minimální úsilí z vaší strany 
Postaráme se o instalaci, 
výměnu filtrů i údržbu.



Běžný filtrační systémZehnder FlimmerM®

FlimmerM®

Zehnder CleanAir nabízí stálou a spolehlivou kvalitu ovzduší 
v náročných průmyslových prostředích. Systém navržený pro 
nepřetržitý provoz účinně odstraňuje znečišťující látky z ovzduší 
a pomáhá udržovat stabilní podmínky v celém vašem zařízení.

Navržený pro nepřetržitý průmyslový provoz.

Přizpůsobené 
vašemu prachu
Až dvoustupňová filtrace 
kombinuje různé filt-
rační technologie, aby 
spolehlivě zachytila 
různé typy částic, od 
hrubého prachu až 
po jemné částečky.

Ovladatelné  
proudění vzduchu
Průtok vzduchu se 
zvyšuje, když vzrůstá 
koncentrace částic, 
a snižuje se, když 
potřeba klesá. Díky 
tomu je kvalita ovzduší 
stabilní a zároveň se 
šetří spotřeba energie.

Zapadne do vašeho 
pracoviště

Na zeď, na podlahu nebo 
zavěšené na stropě. 

Jednotky se umisťují přesně 
tam, kde je třeba zajistit 

přívod a cirkulaci vzduchu. 

Čistý vzduch tam, 
kde je to potřeba[

Vysoká hodnota CADR 
(množství vyčištěného 

vzduchu) kombinuje silný 
proud vzduchu s účinnou 

filtrací, takže vzduch nejen 
proudí, ale je také účinně 

čištěný. Vyšší hodnota CADR 
umožňuje rychlejší odstraňo-

vání znečišťujících látek ze 
vzduchu a pomáhá udržovat 

stabilní kvalitu ovzduší i při 
měnících se podmínkách.

6 měsíce

Flimmer filtry
Polypropylenová vlákna zachycují 
znečišťující částice pomocí elek-
trostatického náboje. Na rozdíl 
od některých jiných filtrů umož-
ňuje Flimmer filtr vysoký průtok 
vzduchu, a to i v případě, že je 
v něm velké množství prachu.

Mediální	  
filtr

Kapsové filtry (ve tvaru V a U)
Obvykle se instalují v prostorech s 
velkým množstvím prachu. Lze je 
používat samostatně nebo v kombi-
naci jako předfiltr (před hlavním 
filtrem) nebo jako druhý filtr.

Kombinací různých filtračních techno-
logií vytváříme řešení podle konkrét-
ního složení částic ve vaší budově, 
ne podle obecných předpokladů.

	■ Kombinace filtrů na míru řeší 
různé velikosti částic

	■ Optimalizovaný výkon pro vaše 
procesy a uspořádání

	■ Špičková filtrace a filtry s 
dlouhou životností

Žádné standardní nasta-
vení filtrů. Každý systém 
Zehnder CleanAir se konfi-
guruje na základě konkrét-
ního prostředí, typu prachu 
a provozních podmínek.

*Závisí na konfiguraci filtrů

Čistší vzduch. 
Výkonné řešení.

Zehnder CleanAir 2 Zehnder CleanAir 3 Zehnder CleanAir 6 Zehnder CleanAir 12

Průtok vzduchu 0 – 2.250 m3/h 0 – 3.100 m3/h 0 – 6.000 m3/h 0 – 11.500 m3/h

Hmotnost 41 kg 86 kg 145 kg 225 kg

Rozměry 514  x 631 x 832 mm 790  x 705 x 960 mm 800 x 1.390 x 1.084 mm 1.441 x 1.390 x 1.084 mm

Spotřeba  
energie* Max. 370 W Max. 400 W Max. 630 W Max. 1.320 W

Hladina hluku 59 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A) 64 dB(A)

Provozní 
teploty

Min. teplota prostředí –25°C 
Max. teplota prostředí +40°C

Min. teplota prostředí –25°C 
Max. teplota prostředí +40°C

Min. teplota prostředí –25°C 
Max. teplota prostředí +55°C

Min. teplota prostředí –25°C 
Max. teplota prostředí +50°C

Zehnder CleanAir 2
Ideální pro malá 
pracoviště a 
kompaktní výrobní 
prostory.

Zehnder CleanAir 3
Určené pro středně 
velká pracoviště a 
výrobní prostory.

Zehnder CleanAir 6
Navržené pro větší 
pracovní prostory a 
náročné podmínky.

Zehnder CleanAir 12
Maximální výkon 
pro rozsáhlé průmy-
slové prostory a 
vysoké požadavky 
na průtok vzduchu.

Patentovaný systém FlimmerM® kombinuje elektrostatický předfiltr 
Flimmer s mediálním filtrem. Včasným zachycováním jemných 
částic snižuje zatížení následných filtrů, prodlužuje průtok vzduchu 
a životnost filtrů. FlimmerM® zajišťuje stabilní výkon čištění 
vzduchu po celou dobu provozu, nikoli pouze na začátku.

Patentovaný Zehnder FlimmerM® – 
Dlouhodobě stabilní výkon.

Kompaktní nebo HEPA filtry
Od hrubých filtrů, které zachycují 
větší znečišťující částice, až po 
známé HEPA filtry určené k odstra-
ňování ultrajemných částic, které 
jsou pro zdraví obzvláště škodlivé.

Flimmer 
filtr

C
A

D
R

Filtrace na míru.
vašemu prostředí.

 Výměna filtru

9 měsíce3 měsíce

Čistý vzduch, 
přizpůsobený vašemu provozu.


